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C’est : 

Une démarche 

conceptuelle 

d’aménagement. 



C’est : 

Un processus 

projet. 



C’est : 

Une co-construction :

Architecte, architecte-

paysagiste, ingénieur… 
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Vidéo ELLENY GIEP



Les intangibles de la 

gestion intégrée des 

eaux pluviales 

En 11 points 



01

Utiliser un lieu ou un ouvrage 

ayant déjà une première fonction 

pour lui conférer en sus la 

fonction hydraulique.



02

Gérer l'eau au plus près du lieu où 

elle précipite.



03

Ne pas « enterrer » l’eau et 

rechercher un stockage le plus 

superficiel possible.



04

Ne pas mettre l’eau en 

mouvement.



05

Ne pas transiter l’eau 

d’ouvrage en ouvrage.



06

Rechercher l’infiltration de 

surface la plus diffuse et la plus 

proche d’un cycle d’arrosage.
DEBIT DE FUITE =

SURFACE
(variable)

x PERMEABILITE
(mesurée)

TEMPS DE VIDANGE =

VOLUME / DEBIT DE FUITE

5<a
SURFACE DE L'IMPLUVIUM

<10
SURFACE D'INFILTRATION



07

Surdimensionner 

les ouvrages.



08

Définir les temps de vidange de 

chaque ouvrage au regard de 

l’épisode pluvieux, de la 

destination de l’ouvrage, de sa 

conception.



09

Prioriser la gestion dans les 

espaces verts.



10

Réaliser des ouvrages simples et 

pérennes.

Gestion "enterrée" complexe et coûteuse avec problèmes d'infiltration 

Stockage en toiture

prioritaire Stockage espace vert

prioritaire



11

La gestion à la parcelle.
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La déconnexion : 







Bâtiments publics : 
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Cité minière : 



Voirie zone urbaine : 



Zone industrielle : 



Zone industrielle : 





















Lorsque l’on maîtrise la non-

connexion, il est possible de 

déconnecter la ville en s’appuyant 

sur des études dites de « potentiel 

de déconnexion » 



Etude du potentielle de déconnexion des 

eaux pluviales : 
(Exemple de Brest)



Identification des bassins versants à risque

Solution traditionnelle :

Bassin enterré unitaire et 

pompe de relevage

Solution Gestion intégrée : 

Stocker et infiltrer les eaux pluviales 

au plus proche de leur point de chute

Bassin Versant

Surface active 

de x Ha

Bassin tampon

Gestion unitaire

STEP

Déconnexion de y Ha 

par gestion intégrée

STEP

Surface active de 

x Ha – y Ha



• Identifier le degré de complexité de la

déconnexion des parcelles et des espaces

publics,

• Apprécier les modalités de déconnexion,

• Envisager les aménagements réalisables

pour chaque espace

Potentiel de déconnexion des eaux pluviales : 
Phase de terrain



Exemple Copropriété



Exemple Copropriété



Phase d’analyse et de synthèse

• Analyse et vérification des donnés terrain

• Cartographie du potentiel de déconnexion

• Dimensionnements hydrauliques

• Chiffrages estimatifs

• Synthèse et Statistiques



Création d’outils pédagogiques illustrant 

la déconnexion 



































1. La non-connexion des opérations neuves
- 0 rejet jusqu’à l’épisode le plus important possible 

- Axe d’écoulement superficiel au-delà

Pour nous, la GIEP c’est : 

2. Formation, accompagnement à la culture du changement, expertise 

3. La déconnexion

4. « La banalisation »





Merci pour 
votre attention ! 


